














DOSSIER COULISSANT
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Choisissez l’aspect de votre coulissant forme 
droite. Vous pouvez conserver l’aspect deux  
vantaux comme un portail battant ou choisir  
l’aspect 1 vantail avec ou sans meneau.

Pour les modèles formes droite uniquement.

Pour un dégagement optimisé de votre 
entrée, vous pouvez aussi choisir le double 
coulissant.

Votre portail coulissant s'ouvre en deux  
vantaux indépendant qui coulisse de chaque 
côté, l'un à droite et l'autre à gauche. 

L'ouverture double coulissant nécessite un 
dégagement suffisant de chaque côté de vos 
piliers. En cas de motorisation, chaque vantail 
doit être équipé d'un moteur.

ASPECT  FORME DROITE

OUVERTURE DOUBLE COULISSANT

Un meneau est nécessaire pour les portails de plus de 4 m 15.

Coulissant aspect 2 vantaux

Coulissant aspect 1 vantail Coulissant aspect 1 vantail avec meneau
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DOSSIER MOTORISATION

PORTAIL COULISSANT

GAGE DE QUALITÉ
Nos moteurs sont conformes à 
la norme NF EN 13 241-1 CE

Tous nos moteurs sont fournis avec leur kit  
d'accessoires. Nous vous proposons de  
compléter le kit de votre motorisation avec 
des accessoires pratiques et de qualité, 
en option.
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DOSSIER MOTORISATION

POUR PORTAIL COULISSANT

AUTOMATISME  POUR   COULISSANT

A toute épreuve, robuste et fiable, il convient 
à tous les modèles et à toutes les dimensions 
de portail.

HELGA

Détection des obstacles / centrale de commande intégrée au bloc moteur / version avec encodeur et comptage de cycles /éclairage intégré / kit avec 
batterie de secours et chargeur en option / Fourni avec le kit complet comprenant : Opérateur avec encodeur, centrale et éclairage led incorporés, 
2 télécommandes 3 canaux, récepteur embrochable, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée.

AUTOMATISME  POUR   COULISSANT

Idéal pour toutes les dimensions de portail. 
Performant et robuste, il convient à tous les modèles.

GUINDEAU

Détection des obstacles / centrale de commande intégrée au bloc moteur / version avec encodeur et comptage de cycles / kit avec batterie de secours 
et chargeur intégrés / Fourni avec le kit complet comprenant : 1 moteur 24V avec batterie de secours et centrale de commande intégrées, deux 
télécommandes 4 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée.
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DOSSIER MOTORISATION

POUR PORTAIL COULISSANT

Carte électronique unique à la gamme Smart io, mise en service rapide/ Déverrouillage à clé individuel / opérateur avec encodeur / came de  
déverrouillage / molette de réglage, U inox avec galet réglable en hauteur, anti-soulèvement réglable en hauteur. Fourni avec le kit complet comprenant : 
1 moteur, platine de fixation à visser au sol, poteaux + chapeau Aluminium, une armoire de commande smart,  2 télécommandes Keygo io, une paire de 
photocellules, un feu à led + support, une batterie de secours.

Associé à l’électronique 3S, il bénéficie de ses fonctionnalités et de son ergonomie à l’utilisation et à l’installation / Écran LCD intégré/ Rapide 15 secondes 
environ pour une ouverture de 3 mètres / Déverrouillage à clé facile depuis l’intérieur / Accostage en douceur en fin de mouvement / Fourni avec le kit 
complet comprenant : 1 moteur, 2 télécommandes Keygo io, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée, une batterie de secours.

Rapide et discret. 
Idéal pour toutes les dimensions de portail. 

Performant, endurant et rapide. 
Idéal pour toutes les dimensions de portail. 

AUTOMATISME  POUR   COULISSANT

Motorisation intégrée dans le poteau ALU 
de guidage de votre portail coulissant

Poteau Aluminium 150x150 avec Moteur Flore intégré 
avec armoire de commande smart, platine de fixation 

AUTOMATISME  POUR   COULISSANT

FLORE

RIGUE
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DOSSIER MOTORISATION

POUR PORTAIL COULISSANT

Tous nos moteurs sont fournis avec leur kit d’accessoires. 
Nous vous proposons de compléter votre portail coulissant 
motorisé avec des accessoires pratiques et de qualité.  

En option : 
poteau de refoulement,
cache crémaillère 
U de reception gâche. 

Retrouvez d’autres accessoires motorisations page 167 à 172.

Votre portail coulissant motorisé est 
fourni de série avec ses joints noirs 
en caoutchouc 

Joint en caoutchouc pour absorber 
l'effort du moteur en cas d'obstacle. 

EN OPTION 

Crémaillère en polyamide 
renforcé avec cache en  
Aluminium, laquée à la  
couleur du portail.

EN OPTION  
Poteau de refoulement 
à sceller ou sur platine

EN OPTION  
U de réception gâche 
pleine hauteur.

ACCESSOIRES EN OPTION POUR MOTEUR POUR COULISSANT

NF EN 13 241-1 CE
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POUR PORTAIL OUVRANT À LA FRANÇAISE

DOSSIER MOTORISATION
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POUR PORTAIL OUVRANT À LA FRANÇAISE

DOSSIER MOTORISATION

Gage de qualité Nos moteurs sont conformes à 
la norme NF EN 13 241-1 CE

Tous nos moteurs sont fournis avec leur kit d'accessoires. 
Nous vous proposons de compléter le kit de votre 
motorisation avec des accessoires en option pratiques  
et de qualité.

 
 

Pour passer votre cablage en toute discrétion 
Cache cable en Aluminium 
laqué à la couleur du portail pour une finition parfaite

OPTION POUR TOUS LES MOTEURS
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POUR PORTAIL OUVRANT À LA FRANÇAISE

DOSSIER MOTORISATION

Discret, silencieux, compact et très fiable. 
Idéal pour toutes les dimensions de portail.   

AUTOMATISME  ENTERRÉRÉA

Pour les portails de moins de 3 m55 de large et 
1 m 80 de haut. Performant et fiable, il convient à 
tous les modèles.

NOTUS AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT

A toute épreuve, puissant et fiable. Très compact, 
il convient au pilier étroit (17cm min. de pilier). 
Idéal pour toutes les dimensions de portail.

AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANTCHALLAND

ACCESSOIRES EN OPTION POUR CHALLAND, NOTUS, RÉA et  GUINDEAU (moteur pour coulissant)

Télécommande 
supplémentaire

Digicode 
radio

Mini 
récepteur

Sélecteur  
à clé

Ouverture totale ou partielle d’un seul battant à 110° max / détection des obstacles / carte électronique et antenne intégrées au bloc moteur / bras 
robuste et carter résistant à encombrement très réduit /  Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs 24V avec batterie de secours, 2 caissons 
de fondation, 2 couvercles inox, une armoire de commande, le câblage de liaison, deux télécommandes 4 canaux, deux télécommandes 4 canaux, une 
paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée / kit avec batterie de secours et chargeur intégrés / Nécessite aucun dégagement / Exige  
impérativement le drainage des caissons / Serrure électrique préconisée pour les portails de plus de 4 m.

Ouverture totale ou partielle d’un seul battant à 120° max / détection des obstacles / bras robuste et carter résistant / antenne intégrée / Fourni avec le kit 
complet comprenant : 2 moteurs 24V avec batterie de secours, une armoire de commande, le câblage de liaison, deux télécommandes 4 canaux, une paire 
de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée /  kit avec batterie de secours et chargeur intégrés / Nécessite des piliers de 35 cm de large min. / 
un dégagement de 50 cm de chaque côté / Serrure électrique préconisée pour les portails de plus de 4 m.

Ouverture totale ou partielle d’un seul battant à 120° max / détection des obstacles / carte électronique et antenne intégrées au bloc moteur / bras robuste 
et carter résistant à encombrement très réduit / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs 24 V avec batterie de secours, le câblage de liaison, deux 
télécommandes 4 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée / kit avec batterie de secours et chargeur intégrés / Nécessite 
un dégagement de 50 cm de chaque côté / pour un dégagement minimum de 20 cm, une version avec glissière est possible en option dans le cas d’une 
ouverture à 90° / Serrure électrique préconisée pour les portails de plus de 4 m.
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POUR PORTAIL OUVRANT À LA FRANÇAISE

DOSSIER MOTORISATION

ACCESSOIRES EN OPTION

POUR TRIMARAN, DRAKKAR, HAUBAN, RACING et HELGA (moteur pour coulissant)

Kit d’alimentation solaire

Mini 
récepteur

Digicode 
radio

Télécommande 
murale

Sélecteur  
à clé

Télécommande 
supplémentaire

3 canaux

Performant et fiable, il convient à tous 
les modèles. Très compact, il convient 
au pilier étroit. Pour les portails de 
moins de 4 m de large et 1 m 80 de haut. 

AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANTTRIMARAN

Ouverture totale ou partielle d’un seul battant à 120° max / détection des obstacles / débrayage à clé  
facilité / logique de commande intégrée / bras robuste anti-cisaillement et carter antichoc à encombrement  
réduit / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs avec logique de commande avec récepteur 
intégré, deux télécommandes 3 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne 
 intégrée / batterie en option / Nécessite un dégagement de 50 cm de chaque côté. 
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POUR PORTAIL OUVRANT À LA FRANÇAISE

DOSSIER MOTORISATION

Discret, silencieux, compact et trés fiable. Pour les 
portails de moins de 3 m 55 de large et 1 m  80 de haut. 

AUTOMATISME  ENTERRÉRACING

Résistant et esthétique, il convient à 
tous les modèles. Pour les portails de 
moins de 4 m de large et 2 m de haut. 

HAUBAN AUTOMATISME À VIS SANS FIN

Puissant et délicat, il convient à tous les modèles. 
Compact, il convient au pilier étroit. Pour les portails 
de moins de 5 m de large et 2 m 20 de haut.

AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANTDRAKKAR

ACCESSOIRES EN OPTION POUR TOUS LES MOTEURS

CHALLAND, NOTUS, RÉA, GUINDEAU, TRIMARAN, DRAKKAR, HAUBAN, RACING et HELGA

Serrure électrique au sol 
Conseillée pour les  
portails de plus de 4 m

Interphone mains libres
filaire

Visiophone couleur
filaire 

Ouverture totale ou partielle d’un seul battant à 110° max / détection des obstacles / débrayage à clé facilité /  armoire de commande indépendante / 
Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs, un boitier logique de commande avec récepteur, deux télécommandes 3 canaux, une paire de  
photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée / batterie en option / Nécessite aucun dégagement / Exige impérativement le drainage des  caissons.

Ouverture totale ou partielle d’un seul battant à 100° max  / détection des obstacles / débrayage à clé facilité / bras robuste / Fourni avec le kit complet 
comprenant : 2 moteurs, un boitier logique de commande avec récepteur, deux télécommandes 3 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec 
antenne intégrée / batterie en option / Nécessite un dégagement de 20 cm de chaque côté / Serrure électrique préconisée pour les portails de plus de 4 m.

Ouverture totale ou partielle d’un seul battant à 110° max / détection des obstacles / débrayage à clé facilité / logique de commande intégrée / bras robuste 
anti-cisaillement et carter antichoc à encombrement réduit / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs avec logique de commande avec récepteur 
intégré, deux télécommandes 3 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée / batterie en option / Nécessite un dégagement 
de 50 cm de chaque côté. 
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POUR PORTAIL OUVRANT À LA FRANÇAISE

DOSSIER MOTORISATION

Esthétique parfaite. Adapté à toutes les configurations 
de portail battant, même pour les ouvertures les plus  
atypiques. Pour les portails de moins de 3,85m de large et 
1 m80 de haut. 

AUTOMATISME INVISIBLE INTÉGRÉ

TRITON

Dernière génération de motorisation intégrée pour portails battants en 
Aluminium / Intégration optimale au portail / confort d'une motorisation 
performante et robuste / Intégré au portail lors de sa fabrication, il optimise 
la pose de portails motorisés / Associé à l'électronique 3S, il bénéficie de ses 
fonctionnalités et de son ergonomie à l'utilisation et à l'installation /  
l'électronique 3S garantit une installation 100% réussie du premier coup /  
Invisio 3S s'adapte à toutes les configurations de portail battant avec  
ouverture extérieure, ouverture asymétrique, ouverture à 180°, sans  
écoinçon, ou levée sur pente / Ouverture en 15 secondes à 90°environ avec 
ralentissement en fin de course / Ouverture piétonne intégrée / Fermeture  
séquentielle ou automatique / Détection d'obstacle / Batterie de secours  
de série.

Motorisation 

intégrée dans 

les montants du 

portail

Motorisation pour tous types d’ouvertures
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POUR PORTAIL OUVRANT À LA FRANÇAISE

DOSSIER MOTORISATION

Efficace, rapide et sûr. Pour les 
portails de moins de 4 m de large 
et 1m 80 de haut.

Performant, efficace et sûr. Pour 
tous les types d’ouverture, même 
les plus difficiles. Convient à tous 
les modèles.

AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT

AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT

CATALAN

TANKER

Antenne 
extérieure

Feu clignotant avec 
antenne intégrée

et son support

PhotocellulesDéverrouillage
extérieur  

pour TANKER et TRITON

Kit d’alimentation solaire

Mini récepteur

Télécommande 
supplémentaire

Digicode 
radio

Télécommande 
murale

Visiophone couleur 

ACCESSOIRES EN OPTION TRITON, CATALAN, TANKER et RIGUE (moteur pour coulissant)

Electronique intégrée pour gagner du temps à la pose / Butées intégrées au bras pour éviter l’installation de butées au sol / Réglage rapide et  
ergonomique des butées de fin de course / Ouverture en 10 s à 90° / Bras autobloquant résistant au vent fort et aux tentatives d’intrusion / Déverrouillage 
intérieur facile pour manoeuvre manuelle / Reproduit le mouvement naturel d’ouverture sans effort sur le portail / Accostage en douceur en fin de  
mouvement. / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs complets, armoire de commande indépendante en version IO, 1 paire de cellules  
photoélectrique MasterPro, 1 feu orange MasterPro 24V + antenne, 1 batterie de secours. / Nécessite un dégagement de 50 cm de chaque côté.  

Offre complète de bras spécifiques, à choisir en fonction de son Ouverture : standard, extérieure, sur pente, grand angle ou faible écoinçon / Butées de fin 
de course intégrées au moteur pour éviter l’installation de butées au sol / Résistance au vent et aux tentatives d’intrusion, par contre poussée / Ouverture  
en 15s à 90° / Déverrouillage intérieur facile pour manoeuvre manuelle / Reproduit le mouvement naturel d’ouverture sans effort sur le portail / Accostage 
en douceur en fin de mouvement / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs complets, 1 système de commande CBX 3S Axovia io,   
+ 2 télécommandes Keygo, 1 paire de cellules photoélectriques Master Pro, 1 Feu orange Master Pro 24V + antenne intégrée, 1 Batterie de secours /  
Nécessite un dégagement de 50 cm de chaque côté. 
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CONTRÔLER VOTRE PORTAIL CLODELYS AVEC

TaHoma ® switch

Centralisez votre logement  
d’un simple geste.

La première commande intelligente  
qui centralise et connecte votre logement. 

Tirez le meilleur 

de  votre logement
L’installation des volets, des stores, des rideaux ou 

d’un portail motorisés est la première étape pour 

rendre le quotidien plus confortable et pratique.  

En ajoutant une touche de connectivité, un monde 

rempli de possibilités s’ouvre à vous. Les équipements 

connectés Somfy vous aident à bénéficier du meil-

leur de votre logement. TaHoma switch vous facilite 

la vie et ajoute de nouveaux atouts à votre logement. 

 

Contrôlez votre logement connecté,
à tout moment & n’importe où 

Contrôlez vos 
équipements 
connectés  

Recevez en temps réel les
informations sur le statut
de vos équipements   

Utilisez les fonctions avancées
pour lancer automatiquement
des scénarios :  

Créez 
facilement
des scénarios  

Connectez vos
équipements 
actuels  

Astuce  

Enregistrez vos équipements,
pièces ou scénarios en tant 
que favoris et trouvez-les 
facilement en accès direct.      

Avec un assistant vocal*

Lorsque vous avez les mains prises 
depuis votre voiture. 

Avec l’application TaHoma  

Configurez et contrôlez vos 
équipements depuis chez vous,  
à distance ou automatiquement. 

Avec la commande intelligente 

Lancez vos routines quotidiennes
en un seul geste.    

3  façons de contrôler
vos équipements



La norme européenne impose différentes directives 
aux fabricants et installateurs, visant à protéger les 
zones d’écrasement et de cisaillement pour tout 
portail qu’il soit ouvrant à la française, coulissant, 
manuel ou motorisé.

Pour les portails ouvrant à la française manuellement, 
il est exigé un jeu minimum de 2,5 cm entre le pi-
lier et le montant du portail. Pour combler ce jeu de  
2,5 cm nous vous proposons un joint en caoutchouc 
noir en option.

Pour les portails coulissants manuels ou motorisés, il 
est exigé la protection des roulettes par un carénage. 
 
Pour les portails motorisés, la norme définit une  
limitation des forces du moteur vérifiée par des  
organismes de contrôle indépendant, le CETIM et 
CSTB. Nos portails motorisés ouvrants à la française et  
coulissants ont répondu avec succès aux tests  
d’homologation. 

Pour une parfaite utilisation de votre portail  
motorisé, votre installateur vous remettra un carnet 
de maintenance. 

Que signifie la norme NF EN 13 241-1 CE ?

Conforme à la norme 

NF EN 13 241-1 CE



Découvrez nos collections Aluminium & PVC dans nos catalogues et sur  www.clodelys.fr

Collections PVC

Collections Aluminium



  Spécialiste du portail PVC et Aluminium depuis 
de nombreuses années, passionné par notre métier, nous tenons 
à cœur de vous offrir l’Excellence. 
Notre savoir-faire conjugué à un site de production à la pointe de 
la technologie, nous permet de réaliser des produits de très haute 
qualité.

NOTRE SAVOIR-FAIRE
CLODELYS

s i te  de produc t ion CLODELYS S aint-M alo

Choisir un produit français de qualité est un parti pris, et c’est celui de 
nos revendeurs-installateurs Clodelys. Par leurs expériences, ils ont 
fait le choix de vous proposer nos produits pour leur haute qualité 
de fabrication. Ils ont trouvé chez Clodelys la passion du métier et 
l’exigence de la Qualité.



COLLECTIONS   
A LU M I N I U M

www.clodelys.fr

L'Ouverture sur la Qualité

VOTRE REVENDEUR-INSTALLATEUR CLODELYS

SAS au capital de 148 480 Euros - Siret 452 806 763 000 28 - Code NAF 2512 Z
Photos et textes non contractuels. Les couleurs et photos présentées, ne permettent pas de restituer � dèlement le rendu réel des laquages. Dans un souci 

constant d’amélioration de ses produits, Clodelys se réserve le droit à tout moment et sans préavis de modi� er les caractéristiques techniques de ses produits.


